
            

  

  
  

   

     

        

Automatik Poller im KOMPLETT Paket

Einsatzgebiete:

Parkplätze und Parkflächen
Firmen u. Behördenzufahrten
Fussgängerzonen
abgegrenzte Verkehrsflächen / Krankenhauszufahrten

   

    
   

 
   

 
  

   
    

      
  

   
  

  
 

  

     
   

 
   

  
  

   
       

     
  

  
     

  
   
  

     

     
   

 
   

  
  

   
     

        
    

  
     

  
   
  

    
  

      
    
  
    
   
   
    
      

      
    
   
      
   
    
   
     

 

      
    
  
    
   
   
    
      

      
    
   
      
   
    
   
     

 

      
    
  
    
   
   
    
      

      
    
   
      
   
    
   
     

 

    

        
        

      
      

       

     

Elektrohydraulisch versenkbarer Poller

- Ausgefahrene Höhe: 600 oder 800 mm
- Poller Durchmesser: 275 mm
- Material: FE360
- Pulverbeschichtet in anthrazit grau
- Pollerkopfbeleuchtung LED`s rot
- Sicherheitsüberwachung durch Druckwächter
- Ausfahrzeit: ca. 7 sec
      

      
    
- Schutzart: IP 67
- Befahrbarkeit des abgesenkten Pollers 40 T
- Abreißwiederstand: 120.000 J
- Manuelle Notentriegelung für Notfälle
- Biologisch neutrales Hydraliköl
- Feuerverzinkter Einbaukörper (verlorene Schalung) mit
 Kabeldurchführungsöffnung.

Datenblatt

- Automatisches Absenken des Poller bei Stromausfall
 durch Eigengewicht. Sicherheitseinrichtung bei einem 
 auf den Induktionsschleifen stehenden Fahrzeug



            

  
 
 
 
 
    
 
 
 

    

    

   
  
  
  
     
  
  
  

   
  
  
  
     
  
  
  

Automatik Poller im KOMPLETT Paket

Das Poller Komplettpaket besteht 
aus:

1 x Elektrohydraulischem Poller
1 x Einbaukörper
1 x Motorsteuerung
1 x Indutionsschleifendetektor
1 x Induktionsschleife Umfang 12 mtr. 
1 x Pollerheizung
1 x Funkempfänger
2 x Funkhandsender

Definierte Auf und AB Befehle, 1 Sicherheitskreis (Stopp und sofortiges Absenken) , 
Pollerbeleuchtung während der Fahrt Blinksignal, in AUF Position dauerhaftes Leuchten. 
Zeitgesteuertes Auf-Fahren stufenlos einstellbar. Warnleuchten und Akustik Signal
Anschluss. Integrierte, einstellbare Ampelsteuerung. Betriebsspannung: 230 Volt

Zubehör, wie Funkfernsteuerung, Induktionsschleife Schaltgeräte, Zeitschaltuhren ect. 
anschließbar.

Pollersteuerung
Geeignet zum Synchronbetrieb von 1-4 Pollern



            

Automatikpoller für Gewerbliche Kunden

Die RUMATEK Automatikpoller für den gewerblichen Bereich eignen sich durch ihre robuste 
Konstruktion und die hohe Durchbruchsicherheit besonders für den gewerblichen Einsatz, wie 
z.B. in Fußgängerzonen, zum Schutz von Busspuren oder Autohäuser und anderen sensiblen 
Bereichen.

Gerade zur Absperrung von Autohäusern und Fußgängerzonen eignen sich unser Poller 
hervorragend, da Fußgänger den gesperrten Bereich passieren können, Fahrzeuge aber 
wirksam an der Durchfahrt gehindert werden.

Unser RUMATEK Automatikpoller bieten sich immer, aufgrund von erhöhter Vandalismus Gefahr 
oder aus ästhetische Gründen, als Alternative zu einer Schranke an. Die RUMATEK Automatik 
Poller sind mit einen geschlossenen Hydrauliksystem ausgestattet, welches mit 100% biologisch 
abbaubaren Öl befüllt ist. Für die Bedienung Ihrer Poller stehen unzählige Bedienmöglichkeiten 
zur Verfügung.  Diese reichen vom Funkhandsender bis zur Kennzeichenerkennung. 
Selbstverständlich bieten wir auch die Sicherheitseinrichtungen für einen gefahrlosen Betrieb der 
Polleranlage an, sowie sämtliches Zubehör wie z.B. Bediensäulen ect.

Die RUMATEK Poller für den gewerblichen Bereich sind in zwei verschiedenen Höhen, entweder 
farbbeschichtet oder in Edelstahloberfläche erhältlich.

   

       
      

        
         

        
             
       
        

       

   

           
           

            
          

           
              
        
         

          

   
            

Ihr Vertriebs- und Servicepartner:_____________________________________________________________________________________________________________

Albisstrasse 3, CH-8915 Hausen am Albis, T.: +41 44 776 66 24, info@hugtech.ch
www.hugtech.ch


