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Drehplattform TT-450s
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Auch für den Einbau auf Fertigböden mit Überflurmotor möglich

Für ein max. zulässiges Fahrzeuggewicht von 3000kg (max. Radlast 750 kg)

360 Grad Rotation in beide Richtungen

Kann in einem maximalen Gefälle von bis zu 5% montiert werden
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Massangaben
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Drehplattform TT-450s

Masse
• Durchmesseroptionen: 4m, 4.5m, 5.5m
• Höhe 36 mm (Gesamthöhe von oben bis zur untersten Projektion, ohne Antriebsmotor)
• Nutzlast - 3000 kg
• Überrollnutzlast - 4000 kg

Konstruktion
• 2 Lagen Aluminiumbelag mit hohem Magnesiumanteil, gegen Korrosion
  (1. Lage auf Fertigboden montiert)
• bis zu 1000 wartungsfreie Ertalonrollen je nach Grösse der Plattform
• Verschraubung der Drehplatte in Chromstahl
• Motorenkonsole auf Fertigboden montiert

Leistungsbedarf
• 0,55 kW (1 U/min) | 230/400 V, 50 Hz | 110/220V, 60 Hz
• Schutzklasse: IP55
• Wahlweise unterflur oder überflur Konfiguration
• Der Antrieb verwendet den Formschluss für eine zuverlässige Kraftübertragung mit einem 
   Zahnrad motorseitig sowie Endloskette an der Drehplatte

Steuerelemente
• Funksteuerungs-Schlüsselanhänger mit eindeutigem Code, der bei jeder Übertragung geändert wird
• Option für manuelle Wandbox mit Tastensperre (für Besucher ohne Schlüsselanhänger)
• Option für eine programmierte Bewegungssequenz
• Option für variable Geschwindigkeitssteuerung
• Option für bis zu 16 voreingestellte Geschwindigkeitsoptionen

Bedienung / Steuerung

Leistungsbeschreib
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Sicherheit
• Neustart nach einem Stromausfall
• Drehfunktion in Totmann mit externem NOT-AUS-Taster
• Option für Schlüsselschalterabschaltung
• Option zum Ein- und Ausschalten der Steuerung
• Option Infrarotlichtschranke, um die Bewegung zu stoppen, sobald eine Person den Lichtstrahl unterbricht

Oberfläche
• Trittplatte aus Aluminium-Mag. Riffelblech
• Option für glatte Aluminiumoberfläche
• Option für kundenspezifische Oberflächen wie Epoxidkorn oder RAL Farben
• Option für eine abgeschrägte Begrenzungskante

Leistungsbeschreib

Temperatur
• Einsatzbereich -20° bis +40°C / Luftfeuchtigkeit 50% bei +40°C

Schallschutzmassnahmen
• Für die Erfüllung der DIN 4109 ist ein getrenntes Fundament vom Baukörper erforderlich

Wartung
• Eine regelmässige Wartung ist die Grundlage für einen sicheren und störungsfreien Betrieb 
   sowie eine langfristige Werterhaltung der Anlage

Referenzen


